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Ndstroj Computer Setup (F10) 

Pomoci nastroje pro nastaveni pocitace Computer Setup (F10) je mozne 
provadet nasledujici akce: 

■ zmenit vychozi nastaveni vyrobce; 

■ nastavit systemove datum a cas; 

■ nastavit, zobrazit, zmenit nebo ovefit konfiguraci systemu (vcetne 
nastaveni procesoru, zobrazeni, pameti, zvuku, ukladani dat, 
komunikace a vstupnich zafizeni); 

■ zmenit pofadi spoustecich zafizeni, jako jsou napfiklad pevne 
disky, disketove jednotky, opticke disky nebo zafizeni USB pro 
media typu Flash; 

■ povolit nebo zakazat rychly automaticky test pfi spusteni, ktery je 
rychlejsi nez liplne spusteni, ale neprovadi vsechny diagnosticke 
testy, ktere jsou soucasti liplneho spusteni; 

■ zadat inventarni cislo majetku (Asset Tag) pfideleneho 
pocitaci ve spolecnosti; 

■ vytvofit servisni heslo, ktere fidi pfistup k nastroji Computer 
Setup (F10) a k moznostem nastaveni popsanym v teto casti; 

■ zabezpecit funkce integrovaneho vstupne-vystupniho rozhrani 
(vcetne seriovych nebo paralelnich portu a portu USB, zvuku 

ci integrovanych sit'ovych karet) tak, aby je bylo mozne pouzivat 
teprve po zruseni zabezpeceni; 

■ povolit nebo zakazat zabezpeceni hlavniho spousteciho 
zaznamu (MBR); 

■ povolit nebo zakazat moznost spousteni z vymenitelnych medii; 

■ povolit nebo zakazat starsi typ zapisu na diskety (pokud je tato 
funkce podporovana hardwarem). 
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Pouziti ndstroje Computer Setup (F10) 

K nastroji Computer Setup lze ziskat pfistup pouze pfi zapnuti 
pocitace nebo restartovani systemu. Pokud chcete zobrazit nabidku 
nastroje Computer Setup, postupujte podle nasledujicich kroku: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Microsoft Windows, zvolte moznost Start > Vypnout > 
Restartovat. 

2. Jakmile se pocitac zapne, stisknete a drzte klavesu F10, dokud 
se nespusti nastroj Computer Setup. 



Klavesu F10 je tfeba stisknout ve spravne dobe, jinak bude mozne 
ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 

3. Obrazovka nastroje Computer Setup je rozdelena do nasledujicich 
nabidek a akci. 

Na obrazovce nastroje Computer Setup se zobrazi nazvy osmi nabidek: 

□ System Information (Systemove informace) 

□ Standard CMOS Features (Standardni funkce pameti CMOS) 

□ Advanced BIOS Features (Rozsifene funkce systemu BIOS) 

□ Advanced Chipset Features (Rozsifene funkce cipove sady) 

□ Integrated Peripherals (Integrovana periferni zaf izeni) 

□ Power Management Setup (Nastaveni fizeni spotfeby) 

□ PnP/PCI Configurations (Konfigurace technologie PnP 
a sbernice PCI) 

□ PC Health Status (Stav pocitace) 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Obrazovka nastroje Computer Setup zaroven obsahuje seznam 
peti dostupnych akci: 

□ Load Optimized Defaults (Nacist optimalizovane vychozi 
nastaveni) 

□ Set Supervisor Password (Nastavit servism heslo) 

□ Set User Password (Nastavit uzivatelske heslo) 

□ Save & Exit Setup (Ulozit a ukoncit program) 

□ Exit Without Saving (Ukoncit program bez ulozeni) 

Pomoci klaves se sipkami vyberte pfislusnou nabidku a stisknete 
klavesu ENTER. Pozadovanou moznost dane nabidky lze vybrat 
pomoci klaves se sipkami (nahoru a dolu) a naslednym stisknutim 
klavesy ENTER. Pro navrat na pfedchozi obrazovku stisknete 
klavesu ESC. 

4. Chcete-li pouzit a ulozit provedene zmeny, stisknete klavesu F10 
nebo vyberte na obrazovce nastroje Computer Setup polozku 
Save & Exit Setup (Ulozit a ukoncit program) a stisknete 
klavesu ENTER. 

Pokud jste provedli zmeny, ktere nechcete ulozit, z volte pfikaz 
Exit Without Saving (Ukoncit program bez ulozeni) a potom 
stisknete klavesu ENTER. 



AUPOZORNENI: NEVYPINEJTE pocitac v okamziku, kdy jsou do pameti 
ROM ukladany zmeny provedene pomoci nastroje F10 Computer Setup. 
Mohlo by dojit k poskozeni pameti CMOS. Po zavfeni okna Fl 0 Setup je 
vypnuti pocitace jiz bezpecne. 
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Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup 



Nabi'dka 


Moznost 


Popis 


System 
Information 
(Systemove 
informace) 


Zobrazenf 


Nazev produktu 
Typ procesoru 
Velikost mezipameti 
Velikost pameti 
Systemova pamef ROM 
Integrovana vrstva MAC 
UUID 

Seriove cfslo systemu 

1 1 ' ' v/ 1 

Inventarni cislo 


Standard 

CMOS 

Features 

(Standardni 

funkce pameti 

CMOS) 


Date (mm:dd:yy) 
(Datum - MM.DD.RR) 


Umozhuje nastavit systemove datum. 




Time (hh:mm:ss) 
(Cas-HH:MM:SS) 


Umozhuje nastavit systemovy cas. 




PATA IDE Channel 0 Master 
PATA IDE Channel 0 Slave 
SATA IDE Channel 1 Master 
SATA IDE Channel 2 Master 


Jednotlive polozky umoznujf provadet 
nasledujfcf akce: 

• povolit/zakazat automatickou detekci 
velikosti a poctu hlav pevneho disku; 

• nastavit disky IDE na hodnoty: 

• None (Zadne), 

• Auto (Automaticky), 

• Manual (Rucne); 

• nastavit rezim pnstupu na hodnoty: 

• CHS, 

• LBA, 

• Large (Rozsahly), 

• Auto (Automaticky). 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastavem pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 


Nabi'dka 


Moznost 


Popis 


Standard 

CMOS 

Features 

(Standardnf 

funkce pameti 

CMOS) 


Drive A (Jednotka A) 


Umozhuje nastavit jednotku A na hodnotu 
Disabled (Zakdzdno) nebo Auto (Automaticky). 


Floppy 3 Mode Support 
(Podpora rezimu 3 disketove 
jednotky) 


Zakdze/nastavf podporu disketove jednotky 
pro jednotku A. 


(pokracovani) 


Halt On (Pozastavit) 


Umozhuje nastavit tyto moznosti: 

• All Errors (Vsechny chyby) 

• No Errors (Zadne chyby) 

• All but Keyboard (Vse krome klavesnice) 

• All but Diskette (Vse krome diskety) 

• All but Diskette/Keyboard (Vse krome 
diskety a klavesnice) 




i-\ / — v. (~ -r- i-n 1 /i-i II 

POST Delay (Prodleva 
testu POST) 


C 1 v / | i / || ii |-\ / — \ (- "T" 

blouzi k nastavem prodlevy testu PObl. 


Advanced 
BIOS Features 
(Rozsffene 
funkce 

systemu BIOS) 


Removable Device Boot 
Priority (Priorita spustenf 
vymenitelnych jednotek) 


Umozhuje urcit poradf, v nemz je 
vyhleddvdna spustitelnd bitovd kopie 
operacnfho systemu na pripojenych 
jednotkdch (napffklad na disketove jednotce, 
jednotce LSI 20 nebo jednotce Zip). 




Hard Disk Boot Priority 
(Priorita spustenf pevnych 
disku) 


Umozhuje zadat poradf pripojenych 
pevnych disku (naprfklad uloziste pevneho 

1*1 i i 1 * iifrt* 1 il |—n • \ / 

disku technologie UbB, jednotky DriveKey 
technologie USB2 nebo disku Flash 
technologie USB). Prvnf jednotka v poradf 
bude mft prednost pri spoustenf systemu 
a bude rozpozndna jako jednotka C (pokud 
je pripojeno alespoh jedno zarfzenf). 


Moznosti nastroje Computer Setup se mohou 


lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka Moznost Popis 



Advanced 
BIOS Features 
(Rozsfrene 
funkce 

systemu BIOS) 
(pokracovani) 


CD-ROM Boot Priority 
(Priorita spustenf jednotek 
CD-ROM) 


Umozhuje urcit poradf, v nemz bude 
vyhledana spustitelna bitovd kopie 
operacnfho systemu v pripojenych 
jednotkdch CD-ROM (vcetne jednotek ODD 
technologie USB). 




Network Boot Priority 
(Priorita spustenf 
prostfednictvfm site) 


Slouzf k urcenf poradf, v nemz bude 
vyhledana spustitelna bitova kopie 
operacnfho systemu v zarfzenfch v sfti 
(vcetne sft'ovych karet UP). 




MBR Security (Zabezpecenf 
hlavnfho spoustecfho 
zaznamu) 


Povolf nebo zakaze funkci VIRUS slouzfcf 
k ochrane spoustecfho sektoru pevneho disku 
IDE. 

Je-li tato funkce povolena a uzivatel se 
pokusf o zapis dat do teto oblasti, zobrazf 
system BIOS na obrazovce varovdnf 
a zaroven upozornf uzivatele zvukovym 
signalem. 




Quick Power On Self Test 
(Test POST) 


Povolf nebo zakaze preskocenf nekterych 
testu behem spoustenf pocftace. 

Povolenfm teto funkce se snizuje cas 
potrebny ke spustenf pocftace. 




First Boot Device (Prvnf 
zanzenf pro spustenf) 

Second Boot Device (Druhe 
zanzenf pro spustenf) 

Third Boot Device (Tretf 
zanzenf pro spustenf) 

Fourth Boot Device (Ctvrte 
zanzenf pro spustenf) 


Umozhuje zadat, ktere zanzenf ma byt 
spusteno prvnf, druhe, tretf a ctvrte. 

Pfifazena pfsmena jednotek v systemu 
MS-DOS se nebudou pravdepodobne 
shodovats pfifazenymi pfsmeny v jinem 
operacnfm systemu nez MS-DOS. 




Boot Up NumLock Status 
(Stav numericke klavesnice 
pri spoustenf) 


Umozhuje zadat zapnutf nebo vypnutf 
numericke klavesnice ve vychozfm stavu. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 


Nrini'nl/ri 


IVIwAllwdl 


Paiiic 


Advanced 
BIOS Features 

I Wr\~7 c fro no 

funkce 

systemu BIOS) 
(pokracovani) 


APIC Function (Funkce APIC) 


Povolf nebo zakaze podporu funkce APIC. 




MPS Version Control for OS 
(Kontrola verze specifikace 
MPS pro operacm system) 


Umozhuje zadat verzi specifikace MPS pro 
dany operacm system. 




HDD S.M.A.R.T. Capability 
(Funkce S.M.A.R.T. pevneho 
disku) 


Povolf nebo zakaze u pevneho disku funkci 
S.M.A.R.T. 




BIOS Write Protection 
(Ochrana zapisu v systemu 
BIOS) 


Povolf nebo zakaze ochranu zapisu 
v systemu BIOS. 


Advanced 
Chipset 
Features 
(Rozsfrene 
funkce cipove 


Internal Video Mode (Internf 
rezim videa) 


Zakaze nebo vybere internf rezim videa. 


AGP Aperture Size (Velikost 
apertury portu AGP) 


Umozhuje zadat velikost apertury portu AGP. 


sady) 


UMA Frame Buffer Size 
(Velikost vyrovnavacf pameti 
pro ramce pameti UMA) 


Umozhuje nastavit velikost vyrovnavacf 
pameti pro ramce pameti UMA. 




Video Display Devices 
(Zobrazovacf zanzenf) 


Umozhuje vybrat zobrazovacf zanzenf. 




Auto Detect PCI Clk 
(Automatickd detekce 
sbernice PCI Clk) 


Povolf nebo zakaze automatickou detekci 
sbernice PCI Clk. 




Spread Spectrum 
(Rozprostrene spektrum) 


Povolf nebo zakaze rozprostrene spektrum. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastavem pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 


Nabi'dka 


Moznost 


Popis 


Integrated 

Peripherals 

(Integrovana 

perifernf 

zanzenf) 


South OnChip IDE Device 
(Zanzenf IDE South OnChip) 


Umozhuje povolit nebo zakazat zanzenf IDE. 


South OnChip PCI Device 
(Zanzenf PCI South OnChip) 


Umozhuje provadet ndsledujfcf akce: 

• povolit nebo zakazat zvuk Onboard AC97; 

• vybrat z nasledujfcfch polozek: 

• SATA Disabled (Zdkaz fadice SATA), 

• IDt controller (non-KAID) (Kaaic IUt - 
krome RAID), 

• RAID Controller (Radic RAID); 

• povolf nebo zakaze: 

• Onboard LAN (Vesta vend sit' LAN), 

• Onboard LAN Boot ROM (Vestavend 
spustitelnd pamet' ROM site LAN). 




Init Display First (Nejprve 
pocatecnf zobrazenf) 


Umozhuje vybrat primdrnf zdroj signdlu VGA. 




Surroundview 


Umozhuje povolit nebo zakazat funkci 
Surroundview (pouze je-li doplhkova karta 
PCI-E GFE verze ATI). 




OnChip USB Controller 
(Radic USB OnChip) 


Povolf nebo zakaze radic USB. 




Front Panel USB Port (Port 
USB na celnfm panelu) 


Povolf nebo zakaze porty USB na celnfm panelu. 




Onboard FDC Controller 
(Radic FDC na zakladnf 
desce) 


Povolf nebo zakaze radic FDC na zakladnf 
desce. 




Onboard Serial Port (Seriovy 
port na zakladnf desce) 


Umozhuje zakazat seriovy port na zakladnf 
desce nebo zadat jeho nastavem. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastavem pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 

Nabidka Moznost Popis 

Integrated Onboard Parallel Port Umozhuje zakdzat paralelnf port na 

Peripherals (Paralelnf port na zakladnf zakladnf desce nebo zadat jeho nastavem. 

(Integrovana desce) 

perifernf 

zarfzenf) 

(pokracovani) 

Parallel Port Mode (Rezim Umozhuje vybrat rezim paralelnfho portu. 
paralelnfho portu) 

ECP Mode Use DMA (Rezim Je-li rezim paralelnfho portu nastaven na 
rozhranf ECP pro pfenosy DMA) rozhranf ECP nebo ECP+EPP, muzete zadat 

rezim rozhranf ECP pro prenosy DMA na 

hodnotu 1 nebo 3. 



Power 

Management 

Setup 

(Nastavem 

rfzenf 

spotreby) 



ACPI Function (Funkce 
rozhranf ACPI) 



Povolf nebo zakaze funkce rozhranf ACPI. 



ACPI Suspend Type (Typ 
prechodu do rozhranf ACPI) 

After AC Power Loss 
(Po vypadku stffdaveho 
napajenf) 



Umozhuje nastavit typ prechodu do rozhranf 
ACPI. 

Umozhuje vybrat tyto moznosti: 

• Last State (Poslednf stav) 

• On (Zapnout) 

• Off (Vypnout) 



PowerOn by PCI Card 
(Spustenf prostrednictvfm 
karty PCI) 


Povolf nebo zakaze funkci spustenf 
prostrednictvfm karty PCI. 


AMD Cool'n'Quiet (Funkce 
AMD Cool'n'Quiet) 


Umozhuje vybrat automaticke nastavem 
funkce AMD Cool'n'Quiet nebo tuto funkci 
zakazat. 



RTC Alarm Resume (Obnovenf 
cinnosti pri upozornenf 
systemovych hodin) 



Povolf nebo zakaze obnovenf cinnosti pri 
upozornenf systemovych hodin. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastavem pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabi'dka 



Moznost 



Popis 



Power 

Management 
Setup 
(Nastavem 
rfzenf spotfeby) 
(pokracovani) 



Date (of Month) 
(Datum - v mesfci) 



Resume Time (hh:mm:ss) 
(Cas obnovenf - HH:MM:SS) 



Je-li povoleno obnovenf cinnosti 
pri upozornenf systemovych hodin, muzete 
pro toto obnovenf vybrat pozadovany den 
v mesfci. 



Je-li povoleno obnovenf cinnosti 

pri upozornenf systemovych hodin, muzete 

pro toto obnovenf vybrat pozadovany cas. 



PnP/PCI 

Configuration 

(Konfigurace 

technologie 

PnP a sbernice 

PCI) 



Reset Configurations Data 
(Obnovit data konfigurace) 



Povolf nebo zakdze automatickou zmenu 
konfigurace. 

Ve vychozfm nastavem je tato polozka 
zakdzdna. Pokud jste nainstalovali nove 
pffdavne zaffzenf a nova konfigurace 
systemu zpusobf vazny konflikt znemozhujfcf 
spustenf operacnfho systemu, vyberte 
polozku Enabled (Povoleno), ktera umoznf 
obnovenf tohoto nastavenf po ukoncenf 
ndstroje nastavenf data ESCD (Extended 
System Configuration Data). 



Resources Controlled By 
(Typ rfzenf prostredku) 



Umozhuje vybrat, zda jsou zdroje rfzeny 
automaticky nebo rucne. 

System BIOS umozhuje automaticky 
konfigurovat vsechna spustitelnd zarfzenf 
a zarfzenf kompatibilnf s technologif 
Plug-and-Play. Pokud zvolfte automaticke 
rfzenf, nemuzete vybrat pole adresy IRQ 
DMA a zdkladnf pameti, protoze budou 
automaticky pridelovdny systemem BIOS. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pflrucka k nastroji Computer Setup (F 7 0) 



Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



PnP/PCI 
Configuration 
(Konfigurace 
technologie PnP 
a sbernice PCI) 

(pokracovani) 



IRQ Resource (Prostredek 
pozadavku IRQ) 

• IRQ-3 assigned to 
(Pozadavek IRQ-3 
prirazeny k) 

• IRQ-4 assigned to 
(Pozadavek IRQ-4 
prirazeny k) 

• IRQ-5 assigned to 
(Pozadavek IRQ-5 
prirazeny k) 

• IRQ-7 assigned to 
(Pozadavek IRQ-7 
prirazeny k) 

• IRQ-10 assigned to 
(Pozadavek IRQ-10 
prirazeny k) 

• IRQ-1 1 assigned to 
(Pozadavek IRQ-1 1 
prirazeny k) 

• IRQ-1 2 assigned to 
(Pozadavek IRQ-1 2 
prirazeny k) 

• IRQ-1 4 assigned to 
(Pozadavek IRQ-1 4 
prirazeny k) 

• IRQ-1 5 assigned to 
(Pozadavek IRQ-1 5 
prirazeny k) 

PCI/VGA Palette Snoop 
(Aktivace palety PCI/VGA) 



Pri rucnfm rfzenf prostredku muze uzivatel 
k prerusem systemu priradit jednotlive typy 
podle typu zanzenf, ktere zpusobf prerusem. 
Stars? typ ISA slouzf pro zanzenf 
kompatibilnf s puvodnf specifikacf sbernice 
PC AT, typ PCI/ISA PnP je urcen pro zanzenf 
standardu Plug-and-Play, ktere jsou urceny 
jak pro architekturu sbernice PCI, tak pro 
architekturu sbernice ISA. 



Povolf nebo zakaze aktivaci palety 
PCI/VGA. 



Assign IRQ for VGA 
(Prirazenf pozadavku IRQ 
pro zanzenf VGA) 

Assign IRQ for USB 
(Prirazenf pozadavku IRQ 
pro zanzenf USB) 



Povolf nebo zakaze funkci prirazenf 
pozadavku IRQ pro zanzenf VGA. 

Povolf nebo zakaze funkci prirazenf 
pozadavku IRQ pro zanzenf USB. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (F10) 



Nastaveni pocitace pomoci ndstroje Computer Setup (pokracovani) 



Nabi'dka 



Moznost 



Popis 



PC Health 
Status (Stav 
pocftace) 



System Information 
(Systemove informace) 



Load 

Optimized 
Defaults (Nadst 
optimalizovane 
vychozf 
nastavenf) 



Obsahuje ndsledujfcf polozky: 

• CPU Temperature (Teplota procesoru) 

• System Temperature (Teplota systemu) 

• CPU Fan Speed (Rychlost ventildtoru 
procesoru) 

• System Fan Speed (Rychlost ventildtoru 
pocftace) 

Slouzf k obnovenf vychozfho nastavenf 
nastroje Computer Setup od vyrobce. 



Set Supervisor 
Password 
(Nastavit 
servisnf heslo) 

Set User 

Password 

(Nastavit 

uzivatelske 

heslo) 

Save & Exit 
Setup (Ulozit 
a ukoncit 
program) 



Umozhuje vytvorit heslo pro ffzenf pffstupu 
k ndstroji Computer Setup. 



Umozhuje vytvorit heslo pro rfzenf prfstupu 
k pocftaci. 



Ulozf aktudlnf nastavenf a ukoncf nastroj 
Computer Setup. 



Exit Without 
Saving 
(Ukoncit 
program 
bez ulozenf) 



Umozhuje ukoncit program Computer Setup 
bez ulozenf zmen. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pflrucka k ndstroji Computer Setup (F 1 0) 



Nastroj Computer Setup (F10) 



Obnoverri nastaveni konfigurace 

Obnoveni nastaveni konfigurace nastroje Computer Setup (F10) 
vyzaduje nejprve zalohovat nastaveni, aby jej bylo mozne obnovit 
pfi selhani. 

Nastroj ROMpaq pro ulozeni a nacteni nastaveni pameti CMOS 
naleznete na webu http://www.hp.com v nabidce podpory a ovladacu 
pro stolni pocitace HP Business Desktop dx5150. Soubory nastroje 
ROMpaq si stahnete do slozky ve vymenitelnem lilozisti. Veskere 
upravy nastaveni konfigurace pocitace doporucujeme ulozit na disketu, 
disk Flash technologie USB nebo jednotku podobnou diskete (zaf izeni 
liloziste emulujici disketovou jednotku) a tuto disketu nebo jednotku 
uschovat pro mozne budouci pouziti. 

Zdlohovdrri pameti CMOS 

1. Pfesvedcte se, ze pocitac, u nejz chcete zalohovani provest, 
je zapnut. K pocitaci pfipojte vymenitelne liloziste. 

2. V systemu Windows klepnete na pfikaz Start > Spustit, zadejte 
pfikaz CMD a klepnutim na tlacitko OK spust'te pfikazovy f adek 
systemu DOS. 

3. Zadejte pfikaz Afr\folder\BIOS.exe SAVErABC001.DAT (kde N 
pfedstavuje pismeno jednotky vymenitelneho liloziste), kterym 
ulozite nastaveni pameti CMOS do zaf izeni vymenitelneho liloziste. 

Obnoveni nastaveni pameti CMOS 

1. Ujistete se, ze je cilovy pocitac zapnut. K cilovemu 
pocitaci pfipojte vymenitelne liloziste. 

2. V systemu Windows klepnete na pfikaz Start > Spustit, zadejte 
pfikaz CMD a klepnutim na tlacitko OK spust'te pfikazovy f adek 
systemu DOS. 

3. Zadejte pfikaz Afr\foIder\BIOS.exe LOAD: ABC001.DAT 

(kde iV pfedstavuje pismeno jednotky vymenitelneho liloziste), 
kterym nactete nastaveni pameti CMOS do ciloveho pocitace. 
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